
SONDE PIEZO

TRANSMETTEUR DE NIVEAU IMMERGEABLE
MESURE DE PRESSION ELECTRONIQUE

Domaine d’application
• Eau claires
• Eau chargées

Caractéristiques
• Plages de pression : 0 ... 0.25 ou 
0...0,4 bar
• Convient à l'eau potable
• Version à sécurité intrinsèque 
avec sortie tension ou courant
• Mesure de température intégré
• Adaptée au montage dans des 
tubes de diamètre 1 pouce
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SONDE PIEZO

ACCESSOIRE ELECTRIQUE

TRANSMETTEUR DE PRESSION IMMERGEABLE

Les sondes de niveau type 712 possèdent une cellule de mesure de pression relative ou absolue. Les 
sondes de la série 712 délivrent un signal de mesure étalonné et amplifié.

APPLICATIONS : 
• Mesure de niveau en rivières ou lacs
• Mesure de niveau dans des cuves et systèmes de stockage
• Contrôle des stations de relevage des eaux usées et de pompage d'égouts
• Surveillance des bassins de collecte des eaux usées, de décantation et de rétention des eaux de pluie

CARACTERISTIQUES : 
• Longueur de câble possibles de 2 à 30 mètres
• Signal de sortie peut être choisi en tension, courant ou ratiométrique
• Convient à l'eau potable
• Version à sécurité intrinsèque avec sortie tension ou courant
• Mesure de température intégré
• Adaptée au montage dans des tubes de diamètre 1 pouce
• Etendue de mesure : 0…0,25 bar ou 0….0,4 bar
• Surcharge admissible : 3,0 bar
• Signal de sortie : 4...20 mA
• Alimentation : 10 … 30 VDC, 3 fils
• Précision : ± 1 % EM
• Inclus point zéro, fin d’échelle, linéarité, hystérésis et reproductibilité
• Longueur câble électrique/matière : X m / PE-HD + capillaire
• Indice de protection : IP 68
• Température ambiante et du fluide : de -20 à +80°C
• Fluide : Eau potable, eau usée 
• Joint interne : EPDM
• Exécution du boîtier : Sans capot de protection / AISI 316L

Version avec d'autres étendue de mesure (sur demande)

OPTION
• Version avec protection contre l'explosion disponible
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DONNEES TECHNIQUES :
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SONDE PIEZO

ACCESSOIRE ELECTRIQUE

TRANSMETTEUR DE PRESSION IMMERGEABLE

DIMENSIONS :
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SONDE PIEZO
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ACCESSOIRES :

BOITE DE JONCTION

LEST 
SUPPLEMENTAIRE

~200 g
RACCORD POUR TEST

DE PRESSION
SUSPENSION POUR

 CÂBLE


